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Datenblatt für Schallwandler: 

AIR-Scan TX/RX 

200 kHz 25838.200.01 
Anwendung: 

Luftschall 

Hersteller:  

inoson 

Beschreibung: 

Typ: Luftschallwandler 

Arbeitsfrequenz: 200 kHz 

Apertur: 19 mm 

Abmessungen: ca. 52 mm (+8 mm Buchse) * 30 mm (M30*1) 

Anschluss:  SMA 

Umgebungsbedingungen, Anwendungsbedingungen: 

Medium: Luft 

Arbeitstemperatur:  -10°C … 70°C 

Lagertemperatur: -30°C … 80°C 

Maximale Sendespannung: 400 Vpp bei 5 Zyklen, PRF 100 Hz 

Arbeitsbereich: 0,1 m … 1,5 m (Puls-Echo) 

Der Wandler kann im Impuls-Echo- und im Transmissionsbetrieb betrieben werden. 

Die abstrahlende Fläche darf nicht berührt werden. 

Technische Zeichnung 
 

 
 

 

http://www.inoson.de/


 

inoson GmbH, Sophie-Krämer-Str. 8, 66386 St. Ingbert Seite 2 von 7 

www.inoson.de   

Elektrische Impedanz 
Messgerät: Wayne Kerr 6500B 

Last: Luft, reflexionsfrei 

 

 
Abbildung 1: Typische elektrische Impedanz bei Raumtemperatur 

 
Tabelle 1: Impedanzkennwerte bei Raumtemperatur 

f(|Z|min1) 

in kHz 

|Z|min1 

in Ω 

f(|Z|max) 

in kHz 

|Z|max 

in Ω 

C @ 1 kHz 

in F 

223 275 256 35000 375*10-12 
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Prüfaufbau 1: 
 

 

 

 

Geräte: 

 

Rigol DS 1054 Z Oszilloskop 

Hameg HMF 2550 Generator 

 

 

Typische Puls-Echo-Signalform 
 

 

 

 
Abbildung 2: Empfangssignal, f= 200 kHz, 50 Zyklen, Reflektorabstand 20 cm 

 
 

  

Frequenz 200 kHz (Sinus) 

Sendespannung 20 Vpp 

Zyklen 50 

Quell-/Lastimpedanz 50 Ω / 1 M Ω 

Reflektor Aluminium, plan 

Abstand 20 cm 

Medium Luft (ca. 22°C) 

Generator 

Wandler 

Reflektor 

Scope 1 kΩ 
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P-/E Übertragungsspektrum 
 
 

Frequenz 170 kHz …  240 kHz (Sinus) 

Sendespannung 20 Vpp  

Quell-, Lastimpedanz 50 Ω /1 MΩ 

Zyklen 50 

Reflektor Aluminium, plan 

Abstand 20 cm 
 

𝛼 = 20 ∗ Log (
𝑈𝑠

𝑈𝑒
⁄ ) 

 

 
Abbildung 3: Typische P-/E-Einfügedämpfung 

 

 

 
Tabelle 2: Typische Kennwerte 

Frequenz maximaler Amplitude fmax 201 kHz 

Mittenfrequenz f0 201 kHz 

fu(-6dB) 197 kHz 

fo(-6dB) 206 kHz 

rel. 6dB-Bandbreite ∆frel  5 % 

 

 

 

 

  

http://www.inoson.de/


 

inoson GmbH, Sophie-Krämer-Str. 8, 66386 St. Ingbert Seite 5 von 7 

www.inoson.de   

Sende- und Empfangsempfindlichkeit 
 

 Geräte: 

 

Rigol DS 1054 Z Oszilloskop 

Hameg HMF 2550 Generator 

Xarion 450 Ultra 

 
 

 

Sendespannung 20 Vpp (Sinus) 

Zyklen 50 

Frequenz  170 kHz … 240 kHz 

Gain (Xarion) -12dB 

Quellimpedanz Generator 50 Ω  

Lastimpedanz Oszilloskop 50 Ω (Xarion), 1 MΩ (Empfängerwandler) 

Abstand 10 cm 

 

 
Abbildung 4: Typische Sendeempfindlichkeit 

 
Abbildung 5: Typische Empfangsempfindlichkeit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sendewandler 

Generator 

Oszilloskop 

Mikrofon bzw. 

Empfängerwandler 
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Lokale Schalldruckverteilung 
 

 Geräte: 

 

inoson PCM 100 MHz Lan 

Xarion Eta 250 Mikrofon 

 
 

Einstellungen: 

Sendespannung 2 Vpp (Rechteck) 

Zyklen 5 

Frequenz  200 kHz 

Gain (PCM) 35 

Gain (Xarion) -12dB 

Raster  0,5 mm * 0,5 mm 

Quell-, Lastimpedanz  5 Ω / 220 Ω 

 

 
Abbildung 6: Typische Schalldruckverteilung, Ebene senkrecht zur Apertur 

 

Abbildung 7: Norm. Schalldruck entlang der akustischen Achse 

 
 
 
 

Mikrofon Wandler 

PCM 
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P/E-Richtdiagramme 
 
Geräte: 
inoson PCM 100 Lan 
inoson Winkelscanner 
 
Settings: 

Sendespannung Ca. 100 Vpp (Rechteck, bipolar) 

Frequenz  200 kHz 

Zyklen 10 

Quell-/Lastimpedanz 7 Ω /220 Ω 

Medium Luft, ca. 25°C 

Reflektor Zylinderstirnfläche, D = 4 cm, Aluminium 

Reflektorabstand 50 cm 

 

 

 
 

Puls-Echo-Öffnungswinkel 
α3 dB (FWHM): 4° ± 2°  
α6 dB (FWHM): 6° ± 2° 
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